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Сварочные машины и пилы для обработки пластиковых труб,
фасонных деталей, фитингов и листового профиля

Машины для сварки
и обработки пластиков 
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Описание
- Станина: прочное основание из листовой стали со встроенной 
  призменной опорой.
- Рама пилы выполнена из стали, конструкция является жёсткой на кручение.
- Система изменения направления пильного полотна с шарикоподшипниками.
- Устройство натяжения пильного полотна с пружинной опорой.
- Резка под углом 0°- 45° благодаря поворотной стойке (плавный поворот).
- Включение и отключение с защитой двигателя.

Электрическая ленточная пила BSM 450 
для пластиковых труб Ø 50 - 450 мм

Принадлежности
- Распознавание разреза с помощью лазера.
- Дополнительный стол для резки под углом 67,5°.
- Дополнительный стол для резки по радиусу.
- Пневматическое крепление трубы.
- Упор продольной подачи 0 - 350 мм.

Teхнические характеристики

Размеры, вес Tранспортные габариты
Длина
Ширина
Высота макс. (лучок выдвинут)
Вес

1250 мм
1700 мм
2100 мм
250 кг

1600 мм
1250 мм
1800 мм

Электрика
Приводной двигатель с защитой от перегрузки, 400 В, 1,25 кВт, 50/60 Гц

Рабочий диапазон
От 50 до 450 мм
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BSM 630

 

Размеры и вес
BSM 630 Транспортные

Длина: 2500 мм 3000 мм

Ширина: 2500 мм 2200 мм

Высота: 2300 мм 2300 мм

Вес: 450 кг

Электрика
Рабочее напряжение: 400 В

Частота: 50/60 Гц

Предохранитель: 16 A

Мощность подключения: 2,5 кВт

 – Распознавание разреза с помощью лазера.
 – Доп. стол для резки труб малых диаметров (Ø 50 - 200 мм).
 – Пневматический зажим.

 

 

www.riexinger.ru

Электрическая 
ленточная пила 
для пластиковых 
труб
BSM 630 производства 
Riexinger — это недорогая 
надёжная пила для ручной 
резки пластиковых труб 
диаметром от 200 до 630 мм.

Благодаря поворотной стойке 
(плавный поворот) возможна резка 
под углом до 45°. Станина и рама 
пилы изготовлены из стали, 
конструкция отличается жёсткостью 
на кручение. Система поворота 
пильного полотна на шарикопод-
шипниках обеспечивает лёгкий 
и точный ход, подпружиненный 
зажимной механизм служит 
для удобной замены пильного 
полотна. Безопасность обеспечива-
ется выключателем  (ВКЛ/ВЫКЛ) 
c двуручным управлением с защит-
ным реле двигателя и электронным 
блоком остоновки.

Teхнические характеристики

Принадлежности
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Электрическая ленточная пила BSM 631 
для пластиковых труб Ø 200 - 630 мм
Описание

- Двустороннее положение лучка пилы (резка под углом 0° - 45°).
- Направление под углом (скос) в обе стороны для изготовления 
  тройников и сегментов.
- Точная резка благодаря направляющим.
- Плавная регулировка подачи с электроприводом.
- Ограничение глубины резки.
- Угловая шкала для настройки градуса и фиксации угла 
   на передней стороне.
- Стол пилы со встроенным рольгангом.
- Распознавание разреза с помощью лазера.

Принадлежности
- Система пневматической фиксации.

Teхнические характеристики

Размеры, вес Tранспортные габариты
Длина
Ширина
Высота макс. (лучок выдвинут)
Вес

2300 мм
2800 мм
2800 мм
450 кг

2700 мм
2300 мм
2100 мм

Рабочий диапазон
От 200 до 630 мм

Электрика
Приводной двигатель с защитой от перегрузки, 400 В, 4,0 кВт, 50/60 Гц
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Электрическая ленточная пила
для пластиковых труб Ø 200 - 800 мм
Описание

- Двустороннее положение лучка пилы (резка под углом 0° - 45°).
- Направление под углом (скос) в обе стороны для изготовления 
  тройников и сегментов.
- Точная резка благодаря направляющим. 
- Плавная регулировка подачи с электроприводом.
- Ограничение глубины резки.
- Угловая шкала для настройки градуса и фиксации угла 
   на передней стороне.
- Стол пилы со встроенным рольгангом.
- Распознавание разреза с помощью лазера.

Teхнические характеристики

Размеры, вес Tранспортные габариты
Длина
Ширина
Высота макс. (лучок выдвинут)
Вес

2800 мм
3450 мм
3250 мм
650 кг

2800 мм
2400 мм
2300 мм

Рабочий диапазон
От 200 до 800 мм

Принадлежности
- Система пневматической фиксации.

Электрика
Приводной двигатель с защитой от перегрузки, 400 В, 2,5 кВт, 50/60 Гц
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Электрическая ленточная пила BSM 1000
для пластиковых труб Ø 315 -1000 мм
Описание

- Двустороннее положение лучка пилы (резка под углом 0° - 45°).
- Направление под углом (скос) в обе стороны для изготовления 
  тройников и сегментов.
- Точная резка благодаря направляющим.
- Плавная регулировка подачи с электроприводом.
- Ограничение глубины резки.
- Угловая шкала для настройки градуса и фиксации угла 
  на передней стороне.
- Стол пилы со встроенным рольгангом.
- Распознавание разреза с помощью лазера.

Принадлежности
- Система пневматической фиксации.

Teхнические характеристики

Размеры, вес Tранспортные габариты
Длина
Ширина
Высота макс. (лучок выдвинут)
Вес

3800 мм
3700 мм
3750 мм
980 кг

3800 мм
2450 мм
2250 мм

Электрика
Приводной двигатель с защитой от перегрузки, 400 В, 4,0 кВт, 50/60 Гц

Рабочий диапазон
От 315 до 1000 мм
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Электрическая ленточная пила BSM 1200
для пластиковых труб Ø 400 - 1200 мм

Описание

Возможны специальные исполнения!

- Двустороннее положение лучка пилы (резка под углом 0° - 45°).
- Подходит для изготовления тройников и сегментов.
- Точная резка благодаря направляющим.
- Плавная регулировка подачи с электроприводом.
- Пульт управления с микроконтроллером.
- Aвтоматическое направление полотна пилы.
- Ограничение глубины резки.
- Угловая шкала для настройки градуса и фиксации угла 
   на передней стороне 
- V-образный стол.
- Распознавание разреза с помощью лазера.

Teхнические характеристики

Размеры, вес Tранспортные габариты*
Длина
Ширина
Высота макс. (лучок выдвинут)
Вес

4050 мм
4450 мм
3500 мм
2200 кг

4600 мм
2350 мм
2400 мм
* перевозка в неразобранном    
   состоянии

Рабочий диапазон
От 400 до 1200 мм

Электрика
Приводной двигатель с защитой от перегрузки, 400 В, 4,0 кВт, 50/60 Гц
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Электрическая ленточная пила BSM 1600
для пластиковых труб Ø 400 -1600 мм 

Описание

Возможны специальные исполнения!

Teхнические характеристики

Размеры, вес, транспортировка
Длина
Ширина
Высота макс. (лучок выдвинут)
Вес

5750 мм
5550 мм
4500 мм
2700 кг

* Перевозка осуществляется 
   в частичном разобранном виде 
   в грузовом автомобиле 
   или контейнере.

- Двустороннее положение лучка пилы (резка под углом 0° - 45°).
- Резка в обе стороны для изготовления тройников и сегментов.
- Точная резка благодаря направляющим.
- Плавная регулировка подачи с электроприводом.
- Пульт управления с микроконтроллером.
- Aвтоматическое направление полотна пилы.
- Ограничение глубины резки. 
  Угловая шкала для настройки градуса и фиксации угла 
  на передней стороне.
- V-образный стол.
- Распознавание разреза с помощью лазера.

Рабочий диапазон
От 400 до 1600 мм

Электрика
Приводной двигатель с защитой от перегрузки, 400 В, 5,5 кВт, 50/60 Гц

WWW.OLMAX.RU

www.riexinger.ru



www.riexinger.ru

Ленточная пила GR-BSM для резки пластиковых труб 
больших диаметров (до Ø 4500 мм) 

Описание
- Инновационная концепция конструкции ленточной пилы 
  с передвижным порталом лучка.
- Точная резка под углом (0°... 45° — плавная регулировка / 67,5° / 90° 
  поперечный разрез).
- Небольшая высота опоры для трубы.
- Простая замена полотна пилы (без использования стремянки).
- Точная подстройка положения, для резки без передвижения трубы.
- Интуитивное управление на нескольких языках с помощью 
  сенсорного дисплея.

Teхнические характеристики

Возможны различные исполнения! 

 GR-BSM 1200  GR-BSM 2500  GR-BSM 3500  GR-BSM 4500  

Длина, мм  8400  8400  10600  12600  
Ширина, мм  5000  6600  7800  8900  
Высота   3000  4300  5300  6400  
Вес, кг  5000  7000  9000  12000  

Рабочий диапазон, мм
(внешний диаметр) 

 
355-1200  630 -2500 630 -3500 630 -4500 

Tранспортировка  Tранспортировка в частично разобранном состоянии 
в контейнере или грузовым автомобилем

   
 

Прочие варианты и размеры – по запросу!

Электрика
Привод пильного полотна 5,5 кВт
Соединение 3 х 400 В
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Мобильное устройство для седельной сварки
с нагревательным элементом отводных труб

Устройство для седельной сварки разработано в первую очередь для использова-
ния на строительной площадке, но может использоваться и в цехе. Преимущество 
данного специального устройства: в случае уже проложенных труб не нужно 
освобождать трубу по всей окружности, требуется расчистить только зону сварки. 
Устройство для седельной сварки состоит из центрирующей трубы, регулируемо-
го блока фиксации с гидравлическим цилиндром для создания сварочного 
давления и гидравлического агрегата.

Универсальный нагревательный элемент
Нагревательный элемент представляет собой конструкцию из пластин-
ламелей. Преимуществом данной конструкции является возможность 
покрытия с помощью одного нагревательного элемента различных 
комбинаций основной и отводной труб. 
Ламели с антиприлипающим покрытием изготовлены из алюминия.

Teхнические характеристики
Отдельный блок электронной регулировки.

Прочие размеры – по запросу!

ASV 630: Основная труба

Нагревательный элемент 230 В
Отвод

Ø 355 - 800 мм

мощность 2 х 2,5 кВт
Ø 400 - 630 мм

ASV 1200: Основная труба

Нагревательный элемент 400 В
Отвод

Ø 630 - 2000 мм

мощность 2 х 5 кВт
Ø 500 - 1200 мм

www.riexinger.ru
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Машина для изготовления отводов трубы RBSM 
Для изготовления отводов из сегментов ПЭ-труб методом сварки

Описание
- Производство вертикальных отводов.
- Плавная регулировка угла от 0 до 22,5° в каждую сторону.
- Aвтоматизированный процесс сварки с использованием 
  электронного управления.
- Пневматический механизм фиксации трубы.
- Разъёмная конструкция нагревательных элементов, 
  открывание с помощью пневмоцилиндров.
- Нагревательные элементы с антиприлипающим покрытием.
- Подача и отвод нагревательного элемента с использованием 
  электропривода по линейным направляющим.

Электрика
Мощность нагревательного элемента: 2 х 4 кВт, 
мощность привода стола: 2 х 4,2 кВт, 400 В

Teхнические характеристики

Размеры, вес
Длина
Ширина
Высота макс. 

2800 мм
4000 мм
1700 мм

Принадлежности
- Разъёмный торцеватель.
- Редукционные вкладыши для труб меньшего диаметра.
- Возможно дооснащение до Ø 1200 мм.

www.riexinger.ru
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Машина для седельной сварки SSM 630 / 400 
Для изготовления неравнопроходных тройников

Описание
- Основная труба (Ø 200 - 630 мм)
- Отводная труба (Ø 160 - 400 мм)
- Прочная станина машины выполнена из стальных труб.
- Салазки с высокопрецизионными линейными направляющими.
- Hагревательный элемент подаётся и отводится с помощью пневмоблока 
  или электроблока.
- Седельная сварка ПП и ПЭ.
- Крепление основной и отводной труб вручную, с помощью пневматики 
  или гидравлики.
- В зависимости от модели машина работает полуавтоматически 
  или полностью автоматически.
- По запросу возможна поставка машин для сварки труб других диаметров.

Электрика
Hагревательный элемент 400 В, 8000 Вт

www.riexinger.ru
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Машины для седельной сварки SSM 800 / 400 
Для изготовления неравнопроходных тройников

Описание
- Основная труба (Ø 200 - 800 мм)
- Отводная труба (Ø 160 - 400 мм)
- Прочная станина машины выполнена из стали.
- Салазки с высокопрецизионными линейными направляющими.
- Hагревательный элемент подаётся и отводится с помощью пневмоблока 
  или электроблока.
- Седельная сварка ПП и ПЭ.
- Крепление основной и отводной труб вручную, с помощью пневматики 
  или гидравлики.
- В зависимости от модели машина работает полуавтоматически 
  или полностью автоматически.
- По запросу возможна поставка машин для сварки труб других диаметров.

Электрика
Hагревательный элемент 400 В, 9000 Вт

www.riexinger.ru
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Стандартные разрезы

Рабочий диапазон -45°... 0°... +45° Стандартный рабочий диапазон 
с точной подстройкой

Поперечный разрез 90° Y-тройник – отводная труба 
67,5°/22,5°

Отвод — основная труба Т-тройник — отводная труба

Y-отвод — основная труба

Радиальный рез

Автоматические сегменты 
из одного крепления 
(программируется)

Основная / отводная труба

Отвод — основная труба

С помощью этой системы можно 
экономно выполнить любой разрез. 
Возможно изготовление разно-
образных контурных разрезов 
без передвижения и разворота 
трубы, благодаря чему достигается 
высочайшая точность и качество 
при экономии рабочего времени.

Дополнительные разрезы
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Инновационная система для резки труб больших 
диаметров для пластиковых труб, используемых 
в системах водоснабжения, канализации, водоотведения

Сегодня для водоснабжения / канализации преимущественно применяются 
пластиковые трубы. Трубы, диаметр которых достигает 4,5 м, требуют особо точной 
и безопасной обработки.

Наши ленточные пилы сконструированы таким образом, что все необходимые 
операции могут выполняться ЧПУ, точно, сберегая ресурсы, а также безопасно 
для оператора.

По сравнению с обычной технологией обработки при использовании новых 
ленточных пил экономия времени составляет около 75%. Пилы характеризуются 
прежде всего выдающейся функциональностью при обработке труб и возможно-
стью производство фасонных изделий. При этом достигается повышение качества 
конечной продукции на 100%. Наше оборудование даёт начало новому стандарту.

Благодаря прецизионному резу отпадает необходимость последующего удаления 
грата с заготовки перед дальнейшей обработкой. Использую различные пильные 
полотена, подходящие к определенному типу материала, возможна резка разноо-
бразных пластиков и пластиков-компаундов. Пилы без проблем режут трубы 
с толщиной стенки от нескольких миллиметров до более чем 100 мм.

Системы оснащены выключателем с предохранительной блокировкой, функцией 
автоматического отключения, современными модулями защиты двигателя 
и электронными компонентами от перегрузки. Электронные тормозные модули 
для предотвращения резкой остановки пильного полотна входят в стандартную 
комплектацию наряду с линейным лазером для указания позиции резки.

Управление пилами для резки труб больших диаметров осуществляется через 
сенсорную панель, обеспечивающую пользователю удобный и хороший вид сверху 
на рабочую зону. Пользователь руководствуется отдельными меню с графическим 
интерфейсов в диалоговом режиме, и, таким образом, навигация и выбор 
осуществляются очень быстро.

Что касается безопасности при замене пильного полотна, новая система стала 
базой для создания совершенно новых стандартов. Обычно на машинах большого 
размера процесс замены пильного полотна представляет собой очень затратную 
по времени процедуру, критичную с точки зрения техники безопасности, замена 
проводится только с использованием дополнительного оборудования. На пильной 
системе Riexinger всё по-другому. Пильное полотно полностью просто опускается, 
необходимость в использовании стремянок и лебёдок отпадает. 
Время простоя пилы сокращается до минимума.

Замена пильного полотна без использования стремянки

На фото представлено спец. оснащение

WWW.OLMAX.RU



На фото представлено спец. оснащение

Пример: спец. исполнение GR-BSM 1200-S

Передвижные пнев-
матические  круглые 
зажимные элементы  
гарантируют точный 
распил без деформа-
ции трубы

Тангенциаль-
ный распил 
по радиусу

Тестовый 
распил 

по корпусу

Панель управления на сенсорном дисплее

WWW.OLMAX.RU
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РОССИЯ
Главный офис: • офис продаж • демонстрационный зал • склад • сервисный центр • учебный центр  
• испытательная лаборатория

МОСКВА, 117535, Варшавское ш., д. 150, корп. 1 
Горячая линия: 8 800 700-41-14 бесплатный звонок по России (ПН-ПТ с 9:00 до 18:00 МСК)

Красноярск 
Офис продаж, демонстрационный зал, склад, 
сервисный центр  
Адрес: 660021, ул. Дубровинского, д. 112, пом. 2 
Тел.: +7 (391) 276-75-33, +7 (391) 276-75-34 
E-mail: info@olmax-krsk.ru 
www.krsk.olmax.ru

Нижний Новгород 
Офис продаж, демонстрационный зал, склад, 
сервисный центр  
Адрес: 603034, ул. Кировская, д. 16, пом. 4 
Тел.: +7 (831) 281-87-77, +7 (831) 251-69-06 
E-mail: info@olmax-nn.ru 
www.nn.olmax.ru

Самара 
Офис продаж, демонстрационный зал, склад, 
сервисный центр  
Адрес: 443086, ул. Мичурина, д. 147,  
цокольный этаж, ком. 1 
Тел.: +7 (846) 247-54-10, +7 (846) 247-54-11
E-mail: info@olmax-samara.ru 
www.smr.olmax.ru

Хабаровск
Офис продаж, демонстрационный зал, склад, 
сервисный центр  
Адрес: 680042, ул. Воронежская, д. 129, лит. Б, оф. 2 
Тел.: +7 (4212) 78-81-28, +7 (4212) 78-82-31
E-mail: info@olmax-dv.ru
www.hbr.olmax.ru

ВАШ ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ:

тел./факс: +7 495 / 792-59-46 
е-mail: info@olmax.ru

Санкт-Петербург 
Офис продаж, демонстрационный зал, склад, 
сервисный центр  
Адрес: 145031, ул. Химиков, д. 18, оф. 25 
Тел.: +7 (812) 412-30-44, +7 (812) 412-60-17  
E-mail: info@olmax-spb.ru 
www.spb.olmax.ru

Екатеринбург 
Офис продаж, демонстрационный зал, склад, 
сервисный центр 
Адрес: 620041, ул. Блюхера, д. 4 
Тел.: +7 (343) 278-96-59, +7 (343) 278-96-79  
E-mail: info@olmax-ural.ru 
www.ekb.olmax.ru

Краснодар 
Офис продаж, демонстрационный зал, склад, 
сервисный центр  
Адрес: 350059, ул. Новороссийская,  
д. 214, каб. 302
Тел.: +7 (861) 217-01-93, +7 (861) 217-01-94  
E-mail: info@olmax-yug.ru 
www.kdr.olmax.ru

Казань 
Офис продаж, демонстрационный зал, склад, 
сервисный центр  
Адрес: Республика Татарстан, 420054,  
ул. Владимира Кулагина, д. 17, оф. 106
Тел.: +7 (843) 500-54-02 
E-mail: info@olmax-kazan.ru
www.kzn.olmax.ru

www.olmax.ru 
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